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Mokkeily talvella voi rasittaa ilmastoa
Thaimaan-loman verran

7.9.2008 20:32 AA

Juhani Saarinen
HELSINGIN SANOMAT

MARKUS JOKELA / HS

Heli ja Kauko Ala-Nikula kayvat mokillaan Lohjalla 1api vuoden. Vapaa-ajan asunnolla
on sahko ja perusmukavuudet. Sauna ja virolainen kylpytynnyri Iampiavat puilla. Kun
talo on kylmina vuodenaikoina tyhjillaan, sahkdpatteri pitaa [Bmmon viidessa,
kuudessa asteessa, mista se lampiaa nopeasti asumiskelpoiseksi, kun varaavaan
takkaan ja saunanpesaan pannaan tulet.

Mokkeily talvisin voi rasittaa ilmastoa jopa yhta
paljon kuin kaukomatkailu.

Tutkimuslaitos VTT:n Helsingin Sanomille
tekemén laskelman mukaan kahden ihmisen ~ Video: Passilvitalo tarvitsee
saanndllinen mokkeily syyskuusta toukokuulle ~ Kuudesosan omakotitalon
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Mokkiaan talvikuntoon panevan kannattaa

siis miettia, miten kesapaikkaansa aikoo kayttaa kylmina kuukausina. Suomen
puoli miljoonaa mokkia tarjoavat monta mahdollisuutta energian sdastéamiseen ja
kasvihuonepaastdjen pienentamiseen.

Tulevaisuudessa suomalaisten kaipuu maalle uhkaa haukata vield nykyista
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enemman energiaa, kun vaatimaton lautamokki vaistyy varustellun ja
talviasuttavan kakkoskodin tielta.

Mokkeilyyn kuluu vuodessa saman verran energiaa kuin teollisuuden ajama
kuudes ydinvoimala tuottaisi noin puolessatoista kuukaudessa. Energiasta kaksi
kolmannesta menee automatkoihin, ja lopusta suurin osa kuluu mékkien
[Ammittamiseen.

Mokeista joka viidennessa on talvisin peruslampd, mutta uusissa osuus on jo
kolme viidesosaa. Peruslammityksessa mokin sisalla lampdétila pysyy aina
reilusti plussan puolella.

VTT:n johtava tutkija Pekka Lahti pitaa jarjettdmana sitd, etta vahan
kaytettyihin mokkeihin jatetaan talveksi peruslampd paalle ilman sen
kummempia s&atdja. Han on mukana Tydtehoseuran vetdmassa projektissa,
joka etsii energiatehokkuutta vapaa-ajan asumiseen.

Hyvan eristyksen ja lammittamisen karsimisen avulla sahkdlasku pienenee ja
energiaa kuluu vahemman. Saastdja syntyy myds, jos malttaa jattaa valiin
mokkireissun tai kaksi.

Tampereen teknillinen yliopisto on selvittanyt peruslammon korvaamista niin
kutsutulla kuivanapitolammityksella. Siind mokkiin jatetaan esimerkiksi pieni
patteri, joka pitda lampdtilan aina muutaman asteen ulkoldmpétilaa
korkeammalla.

"Tahan mennessa tehtyjen tutkimusten perusteella se on erittéin lupaava
vaihtoehto", yliassistentti Juha Vinha kertoo.
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